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HASHAYEHME:

Tovokpac-T - CPEACTBO L7R YAGNGHMR NAKOKDACONHX
OOupaTail C MOBEPAHOCTEN UePHBX W UBETHBX METANIOD K
Sciose N0POWKOBBX  KDACOK: SNOKCHANESX,
SOOKCHTIOTMOGUDHbX,  NONMOMPHIX,  NONMAKPURATHBX W
Poamperaoasx. ' flpencrasnser  coGoA cmeck
FocTSODATENH, UNTMOWTOPOB XODPOSAM, JaryCTWrena W
Towanexcoo0pasosarench. MoCTaBAAeTCA 8 BMAE BRIKOM,
TIXGOTPONHOH, MACTOOGPA3HOR Maccwl. B 3aGMCMMOCTA OT
P02 o JGKOKDACONKOTO IOKDHTHA  CMIBKA MOXET _GbiTh
basGaanena Bonoi Ka 10-20%, 1o Kenaer ce npAMenelMe
Seonouudeckn  Gonee  BuromM.  Mpenarcreyer

HAXHOBEHINO KOPPOIMH

CMNOCOB NPUMEHEHHS:
0BPIHOCTL MOMKHa BT OSMUIEHA OT MW, (PRI, MACEN.
336UCHMOCTH OT TWNA JATPASHEHHA ONWICTKY. NOBERXHOCTH
BORAT_BOZOM, TEXHANECKMM MOOWMM  CPEACTBOM. WM

TeMNepaTypa NpHMeHeHNA CMbBKN +(8-25)C.
CHTCR pOBH e

ynaﬁ‘ue\" BCe BUABI NOPGILKOBLIX no;pumﬁ
He CFeKaeT C BepPTUKaNbHbIX NoEepxHocTen
NPEnaTCTBYET FOSHUKHDBEHMIO KOPPO3nK

Ho  ponyoxare  Bucwxamwn  cwuexM W
‘06paGaTLisaeMoR nosepHOCT!
CrlOCO0 HANCCOHAS: KWCTD, BANMK, METOR KanW!
Ge3uoanywnoe pacnuneiwe (annapar 6e3B0IAYUHOMD.
aNeceHWA QOMXeW  GuTb _NDUCIOCOONEH K
IPUMENEHINO CMBBOK, CaMY CMBIBKY MOXNO PA30BHTS.
880 a 10-20%).
BOSMOXHO  MCONbIOBANNE  CMIBKA _ NOTPYXHEM
CNOCOGOM: CMiEXD HAIBIOTCH B CTEWHATIY B
2 '3ATEM © 6aHy CO CMBBROR NOMPYAAETCH WAe!
A5, AONOBPEMENHOR  GYNKLIOHANLHOCTH CMBBRH
HOOGXOMO OGECHOATS FEPMTINHOCTD BN,
Tlo. OKOIaNWM PABOT NOBEDHIOCTL CheVeT =
sagof mo Tonunecas Moo ¢

ACXO,

Pacxon 150-250 r/u?,

‘MEPbi NIPEOCTOPOXHO
o hgooeEHsA BIYTpEIaGX POCOT.
vt TuATERAD. MpoBOTD

yAanser Bce;BuAbI NOPOLIKOBLIX MOKPLITHA

) > ¢ HE CTBKAeT ¢ BePTUKaNbHLIX NOBEPXHOCTEI

npensTcTByet BO3HUKHOBEHWIO KOPPO3UK





Антикрас-П

смывка порошковых красок
· удаляет все виды порошковых покрытий

· не стекает с вертикальных поверхностей

· препятствует возникновению коррозии

Антикрас-П— смывка порошковых красок, средство для удаления порошковых покрытий.

Раствор представляет собой смесь растворителей, ингибиторов коррозии, загустителя и комплексообразователей.
Смывка применяется для удаления лакокрасочных покрытий с поверхностей чёрных и цветных металлов на основе порошковых красок: эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиакрилатных и полиуретановых.
Антикрас-П поставляется в виде вязкой, тиксотропной, пастообразной массы. В зависимости от типа лакокрасочного покрытия смывка может быть разбавлена водой на 10-20%, что делает её применение экономически более выгодным. Препятствует возникновению коррозии.
Способ применения
Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масел. В зависимости от типа загрязнения очистку поверхности производят водой, техническим моющим средством или растворителем.
Оптимальная температура применения смывки +(8-25)°С.
Смывка наносится ровным слоем и выдерживается на поверхности до появления вспучивания и растрескивания покрытия. Время протекания реакции 3-15 мин.
Участки с не удалённым покрытием обработать повторно. Размягчённое покрытие удаляется скребком, шпателем или при помощи аппарата высокого давления. Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 2,5 часа.
Способ нанесения: кисть, валик, метод налива, безвоздушное распыление (аппарат безвоздушного нанесения должен быть приспособлен к применению смывок, саму смывку можно разбавить водой на 10-20%).
Возможно использование смывки погружным способом: смывка наливается в специальную ванну, а затем в ванну со смывкой погружается изделие. Для долговременной функциональности смывки необходимо обеспечить герметичность ванны.
Не допускать высыхания смывки на обрабатываемой поверхности!

По окончании работ, в зависимости от последующих операций, поверхность следует промыть водой, техническим моющим средством или органическим растворителем типа Р-646, Р-5 и др.

Расход
Расход смывки 0,15-0,25кг — на 1 кв.м.
Меры предосторожности
При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты. При попадании средства в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей!
Относится к 3-му классу опасности (трудно воспламеняющиеся жидкости).

Хранение
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от –30°С до +35°С, вдали от пищевых продуктов. После размораживания не теряет своих свойств.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.
Тара
Тара 5кг, 25кг.
Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.
Технические данные
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