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OM-01C

HaueHye: OGe3XVIPUBATENb - YHUBEPCAIbHbIN OGEIXUPUBAIOLNI COCTAB A1 OUMCTKY METANIYE
e/l HaHECEHMeM N1aKoKPacoUHbIX Matepuanos Komnanui «KPACKO». I'Ipegcraanﬁe'r co6oi
GHIMYECKMX PACTBOPUTENENl 1t MHTMGUTOPOB KOPPO3MM.
beaXVpUBaTENb MPUMEHSIETCA YAAMEHUs! KUPOBEIX 3ArPSI3HEHUT U MPOKATHON CMaaKI
1 Y METaIIeCKVIX 3AEmMii 13 YepHIX 1 UBETHbIX METAIIIOB, & TaK e OLMHKOBaHHOrO
¥l MeTanna ToHuaiLUWiA CIIOi UHTMOUTOPa KOpPO3WM, NOBBILLAIOLIETO KOPPOSMIOHHYIO CTOY n’g&
/NYSILIEIOUIETO aAre3MoHHI KOHTAKT NaKOKpaCouHOTo Matepuana.
PUMEHEHNSI:MACIAHbIE 3arpPASHEHNS YAANSIOTCA NyTeM TLATeNbHOV MPOTUPKA MeTan:
MpYIBaTENEM MNM CMBIBAIOTCA MyTeM NOAAYN COCTaBa annapaToM BbiCOKOro AaBrel
aBeHue cTpyn 80-1206ap).
pbl NPEJOCTOPOXHOCTHM: PaboThl NPOBOANTL BAGNM OT UCTOHHIKOB OrHs! [T
© N10CFIe WX OKOHYaHMS TLATeNbHO NPOBETPHTE NOMELLeRVe. Menonb3o:
baHeHue: He HarpesaTb. Bepeyb OT Of Th B. npo\m%’ 3al u‘ruﬁﬂﬁ
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ОМ-01С
специальный обезжиривающий состав для любого типа металлической поверхности
Обезжириватель ОМ-01С - универсальный обезжиривающий состав для очистки металлических поверхностей перед нанесением лакокрасочных материалов Компании КрасКо.

Представляет собой подготовленную смесь органических растворителей и ингибиторов коррозии.

Обезжириватель применяется для удаления жировых загрязнений и прокатной смазки с поверхности металлоконструкций и металлических изделий из черных и цветных металлов, а также оцинкованного металла.

Оставляет на поверхности металла тончайший слой ингибитора коррозии, повышающего коррозионную стойкость окрашенного изделия и улучшающего адгезионный контакт лакокрасочного материала.
Способ применения

Масляные загрязнения удаляются путем тщательной протирки металла ветошью, смоченной обезжиривателем или смываются путем подачи состава аппаратом высокого давления на поверхность металла (давление струи 80-120бар).

Меры предосторожности

Работы проводить вдали от источников огня! При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 1л, 3л, 10л

