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Р-Универсал
универсальный органический растворитель для лакокрасочных материалов КрасКо

Представляет собой состав из смеси органических растворителей. 

Органический растворитель Р-Универсал применяется для разбавления до рекомендуемой вязкости грунтовок, красок и эмалей, для очистки инструмента после работы, а также для удаления масляных загрязнений.

Применение

Спецрастворитель Р-Универсал применяется для разбавления следующих лакокрасочных материалов производства Компании КрасКо:

Акриал-Люкс — акриловая фасадная краска;

Акриал-Грунт — акриловая фасадная грунтовка;

Бордюр-Колор — краска для бордюров и брусчатки;

Гидростоун — краска для бетонных бассейнов;

Дорожка — краска для дорожной разметки;

Древопласт — фасадная краска по дереву;

Нержалюкс — краска по алюминию и цинку;

Нержамет — краска для металла по ржавчине;

Нержамет-Грунт — алкидная грунтовка по металлу;

Нержапласт — эмаль жидкий пластик;

Нержахим — химстойкая грунт-эмаль по металлу;

Полимерон — уретановая спецэмаль для металла;

Полимерон-Грунт — алкидно-уретановая грунтовка;

Полиуретол — полиуретановая грунт-эмаль;

Сереброл — алюминиевая краска по металлу;

Тексипол — краска для пола;

Тексил — краска для бетонных полов;

Тексол — полимерный лак для камня и бетона;

Термоксол — термостойкая краска по металлу;

Фосфогрунт — фосфатирующий грунт по металлу;  

Цельсит-500 — термостойкая кремнийорганическая эмаль;  

Цельсит-600 — термостойкая кремнийорганическая эмаль;

Цикроль — краска по оцинкованному металлу;

Шикрил — краска для шифера и черепицы;

Шикрил-Грунт — акриловая грунтовка для шифера.

Меры предосторожности

Использовать индивидуальные средства защиты: защитные очки, резиновые перчатки и обувь. При попадании на слизистые оболочки промыть большим количеством воды.

Хранение

Растворитель хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Производство органического растворителя и вид поставки потребителю: ёмкости объёмом - 1л (банка), 5л (жестяная канистра), 45л (металлическая бочка).
Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.
