                 [image: image1.png]KOMITAHUA

MockBa, QneKkTponuTHbIX Npoe3a, 4.3 cTp.5

Ten.: (495) 221-21-80, www.krasko.ru





[image: image2.jpg]thipe

KTHBH,

% aTmo an Tennona

cihe onAuna

q PHas BROC

Ha ﬂlnu:lnl»m:n:",:mmmh ""“:"F:I:lae::uu“" ”
1060/ thopmbl unnnruw:nz?:a:?u:

BbiCoK
a
HaKocuTe,

TENNOKOP-®ACAR

W PEMONTA
saHns KoHAencara
oxapo6e3onachocT

hehex
o
A armi non3ons
Haw octhe uHa O Npoc
0CHTCA Ha nm? :Nau CTOAKOCTD npen:“ 1072 HAHECEHNSA
PXHOCTH RtoGo hopMbi ax%:l:em gt
FHYHOCT M 1





Теплокор-Фасад

жидкая теплоизоляция фасадов
· эффективная теплоизоляция

· простота нанесения и ремонта

· высокая атмосферная стойкость

· предотвращение образования конденсата

· наносится на поверхности любой формы

· экологичность и пожаробезопасность
Теплокор-Фасад — фасадная краска-утеплитель, жидкий теплоизолятор для утепления стен изнутри и снаружи.

Однокомпонентное энергосберегающее покрытие на водной основе для теплоизоляции фасадов и стен. Представляет собой композицию на основе акриловых полимеров, полых стеклокерамических микросфер, пигментов и вспомогательных веществ.
Жидкий утеплитель Теплокор-Фасад способствует поддержанию комфортной температуры в помещении за счёт высоконаполненной микропористой структуры материала, которая отражает, рассеивает и сдерживает тепловой поток. Высокие теплофизические и эксплуатационные характеристики покрытия позволяют эффективно сократить расход энергии на отопление здания (энергосберегающая краска).
Пластичная и густая консистенция жидкого керамического материала позволяет наносить теплоизоляцию как мастику и проводить обработку поверхностей любой формы, там, где традиционные теплоизоляционные материалы трудно применимы. Теплоизоляционное покрытие можно перекрасить фасадной краской, в цвет, соответствующий принятому архитектурному решению.
Теплоизолирующая краска Теплокор-Фасад образует прочное и лёгкое эластичное теплоотражающее покрытие, обладающее уникальными теплоизоляционными и энергосберегающими свойствами.
Жидкая теплоизоляция не создаёт дополнительной весовой нагрузки на несущие строительные конструкции. Покрытие устойчиво к атмосферным воздействиям, перепадам температур, ультрафиолетовому излучению, не подвержено старению, образованию трещин и разрушению. Эффективно устраняет «мостики холода», рассеивает лучистую энергию. Препятствует промерзанию стен, образованию конденсата и плесени.
Применение

Жидкий утеплитель Теплокор-Фасад применяется для теплоизоляционной защиты фасадов зданий, загородных домов и коттеджей, цоколя и кровли, для теплоизоляции внутренних и наружных стен. Жидкая теплоизоляция рекомендуется для утепления балконов и лоджий, полов и потолков, фундаментов и отмостки, оконных откосов, стыков панелей, подвалов, гаражей, перекрытий, крыш. Материал используется для теплоизоляционной отделки бетонных и деревянных поверхностей, кирпичной кладки, ЦСП, ОСБ, ДСП.
Теплоизоляционное покрытие отличается чрезвычайно простой и дешёвой процедурой ремонта и восстановления.
Материал экологически безопасен, не горюч, не содержит органических растворителей. Срок службы покрытия — до 10 лет.
Способ применения
Жидкий утеплитель наносить на поверхность очищенную от старой отслоившейся краски, высолов, плесени, грязи и пыли. Известково-штукатурные поверхности обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Перед применением материал перемешать вручную или миксером на низких оборотах. При необходимости использовать 5-10% водный раствор материала в качестве грунтовочного слоя.
Способ нанесения: кисть, валик, шпатель, безвоздушное распыление.
Температура нанесения от +15°С до +70°С при относительной влажности воздуха не более 65±5%. Время высыхания: 4-6 ч. при t 23 ± 2°С.
После применения рабочий инструмент промыть водой.

Расход

Расход утепляющей краски Теплокор-Фасад составляет:
· 1 л/кв.м. при толщине теплоизоляционного покрытия 0,75мм;

· 2 л/кв.м. при толщине теплоизоляционного покрытия 1,5мм.
Расход материала зависит от формы, шероховатости, пористости поверхности и способа его нанесения. Более точный расход определяется путём пробного нанесения материала на конкретную поверхность.
Рекомендуемая общая толщина теплоизоляционного покрытия для стен и фасадов — 1-1,5мм. 
Цвет: белый.
Меры предосторожности
Жидкий утеплитель пожаробезопасен, не содержит растворителей, не требует специальных мер предосторожности. При попадании в глаза промыть водой. Остатки теплоизоляции после высыхания утилизировать как бытовой мусор.
Хранение
Материал хранить в прочно закрытой таре при температуре от +5°С до +25°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.
Тара
Тара 10л, 20л.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.
Технические данные

	Основа материала
	акриловая смола

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	67

	Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее
	12

	Степень перетира, мкм, не более
	70

	ТУ
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