                 [image: image1.png]KOMITAHUA

MockBa, QneKkTponuTHbIX Npoe3a, 4.3 cTp.5

Ten.: (495) 221-21-80, www.krasko.ru





[image: image2.jpg]m

E g ‘
'"'"“’E:ur % -
I
NNOVATIVE PROTECTIVE o




Цикроль-Аква

Быстросохнущая 
антикоррозионная грунт-эмаль на водной основе 

для оцинкованного металла
· высочайшая адгезия к оцинкованным металлам

· высокая атмосферная и УФ стойкость

· ускоренное время высыхания 

· формула «3 в 1»
· экологичная

· эластичная

· полуматовая 

Цикроль-Аква – быстросохнущая полуматовая грунт-эмаль на водной основе, предназначенная для окрашивания и защиты любых изделий из оцинкованного металла, как внутри помещений, так и снаружи.
Грунт-эмаль по оцинковке Цикроль-Аква представляет собой защиту нового типа, благодаря сочетанию современных компонентов, ингибиторов коррозии и коррозионностойких пигментов, а также применению современной формулы «3 в 1», краска обладает высочайшей адгезией, как к новой, так и к ранее окрашенной оцинкованной стали. Эластичная пленка грунт-эмали Цикроль-Аква не подвергается деформации при температурных колебаниях, защищая окрашенную поверхность от агрессивных атмосферных воздействий, в том числе высокой влажности воздуха. 

Грунт-эмаль по оцинковке Цикроль-Аква наделена рядом важнейших качеств:

· Формула «3 в 1» позволяет наносить материал без предварительного грунтования, что существенно сокращает время на проведение работ;
· Ускоренное время высыхания позволяет наносить второй слой уже через 30 мин. после нанесения первого;
· Отсутствие запаха позволяет комфортно выполнять работы не только снаружи, но и внутри помещений;
Грунт-эмаль Цикроль-Аква при соблюдении технологии нанесения в 2 слоя, сохраняет свои защитно-декоративные качества на срок от 10 лет!

Высокий уровень экологичности и полное отсутствие запаха, позволяет применять покрытие Цикроль-Аква на объектах с повышенными санитарными и эпидемиологическими нормами (внутри действующих торговых центров, больниц, магазинов, детских, дошкольных учреждений и пр.).   

Назначение

Цикроль-Аква применяется для долговременной антикоррозионной защиты:
· поверхностей строительных конструкций;
· ограждений, оцинкованных кровель;
· куполов, ангаров, фасадов;
· окон, дверей, витражей;
· перегородок, лестниц;
· желобов, водостоков;
· бортов машин и других металлоконструкций.

Способ применения
Перед применением состав тщательно перемешать до однородного состояния. Наносить на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность.

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.
· Способ нанесения: кисть, валик, облив, окунание, пневматическое распыление.

· Температурный режим нанесения: от +5°С до +30°С.

· Сушка между слоями при температуре +20°С – 30 мин.

· Время высыхания до степени 3, при температуре +20°С — 1 час.
Расход
Расход грунт-эмали по оцинковке составляет 170-200 г/кв. м при толщине одного слоя 40-50 мкм. В зависимости от формы и структуры покрываемой поверхности.

Базовый цвет: RAL 7040. Другие цвета: на заказ по желанию заказчика от одного ведра.
Меры предосторожности
При проведении внутренних работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение
Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара
Тара 20 кг.

 Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные
	Основа материала
	стирол-акриловая дисперсия с целевыми добавками, вода

	Внешний вид пленки
	однородная полуматовая поверхность

	Адгезия, балл, не более
	0

	Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более
	1

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	55

	Прочность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	Прочность пленки при ударе, см, не менее
	40

	Степень перетира, мкм, не более
	70

	Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более
	90

	Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее
	60-90

	Ph
	80-90

	ТУ
	20.30.11-036-01524656-2019


